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DIE BRUCHLASTEN DER SCHNABL-PRODUKTE:
Die folgende Tabelle zeigt die Mittelwerte von Auszugstests (alle Angaben in Newton):

Untergrund/Produkt Beton Vollziegel Hohlziegel" (Porotherm) Gasbeton? Gipskarton 15mm Gipskarton 25 mm
ESD 30 359,00 325,50 335,70 151,30 225,60%
AKS 20 391,30 341,90 245,20 151,30

AKS 25 504,40 404,30 387,20 187,10

KB 13 335,10 345,72

KB 26 374,28 381,34

SH40 278,18 273,96

SH80 287,42 281,60

USA 20-25/25 241,40 210,20 234,70 106,60 191,202
USE 20-25/25 223,40 233,10

CF16 161,54

CF20 147,56 169,00
CF25 129,22 168,00
PDP® 459,50 933,10
PD 2% 446,90 1.227,00
DKS 3-13 248,00 271,80

DHI15% 780,60 828,70 707,80 378,70

DSN 30 233,00 85,002
TA100/25 369,00 374,00 365,20 148,10

MDSN 250,00

I In diesem Baustoff wurde ohne ,schlagen” gebohrt (mit 6 mm Lanzenbohrer)

" In diesen Baustoffen wurde ohne ,schlagen”gebohrt (mit 6 mm Eisenbohrer)

3 Mittelwert bei Heraklith: PD 1: 115,70 N, PD 2: 210,70 N

‘" Montagehinweise: Mindestsetztiefe im tragfdhigen Untergrund = 45 mm, Bohrdurchmesser = 10 mm, Mindestbohrtiefe = Gesamtldnge DHI +10 mm

Bei den angegebenen Ausziehwerten handelt es sich um Bruchlasten, bei denen die Befestigung reiBt bzw. der Steckschaft
aus dem Baohrloch gezogen wurde. Der erforderliche Sicherheitsfaktor entsprechend der jeweiligen Verwendung ist zu
beriicksichtigen.
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